
ISOLERINGSPLUGG
IPL 60 & IPL 95
MED SORMAT IPL ISOLERINGSPLUGG FÄSTER DU LÄTTA FÖREMÅL 
DIREKT I ISOLERINGSSKIVAN!

Lämplig för infästning i EPS-, XPS- och polyuretanisole-
ring med eller utan tunnputs  

På ytor med tunn puts tränger  pluggens vassa spets 
genom putsen och glasfibernätet*

Väderbeständig nylon skapar inte köldbrygga

IPL-isoleringsplugg har en neutral kulör och kan målas över!

POSTLÅDOR, RÖRELSEDETEKTORER, STUPRÖR...

IPL FÄSTER BRA OCH BEHÄNDIGT...

SKYLTAR, LAMPOR OCH LIKNANDE LÄTTA FÖREMÅL!

IPL 60

IPL 95

*Testad på 0...7 mm tunnputs förstärkt med glasfibernät. Putsens tjocklek och kvalité kan variera märkbart mellan byggnadsobjekt. Om putstjock-
leken är okänd rekommenderas provinstallation på ett icke-synligt väggavsnitt.
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MONTAGEINSTRUKTIONER

L Totallängd               tfix   Max. montagetjocklek               L1 Skruvlängd               D Diameter               D2 Grepp

MONTERINGSDATA OCH LASTFÖRMÅGA

IPL 60 58 30 + tfix 25 T40 4,5 - 5,0 50 N (~5 kg)

IPL 95 97 40 + tfix 32 Insex 13 8,10, M8 100 N (~10 kg)

TYP L

mm mm mm

TILLÅTEN LAST (kN*)
EPS PS15 (15 kg/m3)
EPS PS20 (20 kg/m3)L1

Grepp
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IPL 60 ISOLERINGSPLUGG 75130 30 / 300 6,0

IPL 95 ISOLERINGSPLUGG 75132 20 / 200 20,3

TYP ARTIKELNR VIKTFÖRPACKNING
ASK/YTTERKARTONG KG/1000 ST

Sormat Oy
Harjutie 5
21290 RUSKO
FINLAND
Tel +358 20 7940 200
Fax +358 20 1763 888
www.sormat.com

Använd T40-bit. Tryck 
pluggspetsen lätt in i 
skivan eller putsytan.

Montage av IPL 60 Montage av IPL 95

D D2 SKRUV ø
mm

Skruva in pluggen helt.

IPL 95I förpackningen ingår en M8-skruv som montage-verktyg!

IPL 95 -pluggen 
passar även för 
M8/M10  -skruv-
stift.
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1. 2.

Placera montageföre-
målet på sin plats och 
fäst med en lämplig 
skruv i pluggen.

Montaget är färdigt. För 
utomhusbruk rekom-
menderas användning av 
silikon under pluggflän-
sen.

4.3.

IPL 95

1.

Använd den 
medföljande M8 
-skruven. Skru-
ven fästes då in 
i chucken på 
s k r u v d ra g a re , 
enligt bilden. 

Därefter mon-
teras pluggen 
likadant som för 
IPL 60.

!


